
МИКРО-
ИНГРЕДИЕНТЫ
Станция подачи
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Станция загрузки микроингредиентов используется для контролируемого дозирования необходимых 
количеств мелких ингредиентов, как правило, в порошкообразной форме, таких как усилитель вкуса, сахар, 
мука, соль, загуститель, перед последующей транспортировкой к местам использования. Она применяется 
для работы с незначительными по объему ингредиентами в рамках производственного процесса. Также 
станция может использоваться для подачи различных продуктов на многопрофильные производственные 
линии.

Кроме того, ее можно применять для других не пищевых задач, связанных с обработкой любых типов 
сыпучих материалов в порошковой форме.

Когда система запрашивает микроингредиенты из рецепта, продукты транспортируются из различных 
резервуаров для микрозагрузки по шнековому конвейеру к весам для микроингредиентов, откуда дозируется 
заданное системой количество. Возможно дозирование как одного ингредиента, так и смеси различных 
ингредиентов со станции микрокомпонентов. 

Для облегчения опустошения приемного бункера и транспортировки содержащегося в нем сырья к местам 
использования предлагаются различные компоненты, такие как поворотные клапаны, дисковые затворы, 
шнеки, вибраторы, экстракторы и/или просеиватели, которые выбираются в зависимости от продукта и 
применения. Эти элементы позволяют транспортировать его как в вакууме, так и под давлением.

Микросито для ингредиентов используется при выгрузке с загрузочных станций, чтобы предотвратить 
попадание посторонних частиц в производственные линии.

Количество емкостей для загрузки микроингредиентов определяется требованиями заказчика.

Платформа для доступа к оборудованию.

Ручная система пылеудаления.

Защитная решетка из нержавеющей стали для ручной загрузки емкостей.

Производительность станции загрузки микроингредиентов варьируется от 60 кг/час до 180 кг/час.

* Производительность всегда зависит от используемого продукта и условий установки.
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Материалы:
Детали, контактирующие с продуктом    AISI 316
Другие детали из нержавеющей стали  AISI 304
Предохранители     AISI 316
Уплотнения, контактирующие с продуктом  Клеточный силикон TR08 FDA

Эксплуатационные ограничения:
Вместимость     От 40 л до 115 л
Рабочее давление    Атмосферное
Рабочая температура    Окружающей среды (оборудование без чехла)

Обработка поверхности:
Внутренняя поверхность     2B, с зачищенными и шлифованными сварными швами,  
      Ra ≤ 0,8 мкм
Внешняя поверхность    2B, с крацованными сварными швами

Полуавтоматическая система загрузки емкостей.

Установка автоматической системы аспирации порошка.

Нестандартная маркировка ATEX.

Другие конфигурации и продукты по запросу.

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н А Я  К О М П Л Е К Т А Ц И Я

Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  С П Е Ц И Ф И К А Ц И И

К О Н С Т Р У К Ц И Я  И  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И

Виды сырья: мука, крахмал, листья, зерно, сахар и соль.

Датчик уровня для твердых веществ.

Весовое оборудование.

Вибратор на разгрузке для легкого перемещения сырья.

Нагнетание давления в компоненты экстракции, если в качестве сырья используется сахар или соль.



INOXPA S.A.U. FTsolМикроингредиенты_RU - 2025/04
pa

ge
. 3

/5
 М

ы
 о

ст
ав

ля
ем

 з
а 

со
бо

й 
пр

ав
о 

бе
з 

пр
ед

ва
ри

те
ль

но
го

 у
ве

до
м

ле
ни

я 
вн

ос
ит

ь 
по

пр
ав

ки
 в

 л
ю

бы
е 

св
ед

ен
ия

 и
 т

ех
ни

че
ск

ие
 х

ар
ак

те
ри

ст
ик

и.
 Ф

от
ог

ра
ф

ии
 н

ос
ят

 и
лл

ю
ст

ра
ти

вн
ы

й 
ха

ра
кт

ер
. Б

ол
ее

 п
од

ро
бн

ую
 и

нф
ор

м
ац

ию
 В

ы
 м

ож
ет

е 
на

йт
и 

на
 н

аш
ем

 с
ай

те
. w

w
w.

in
ox

pa
.c

om

3

  О Б Щ И Е  Р А З М Е Р Ы

Размеры станции загрузки микроингредиентов с 2 емкостями

32
88

19
78

1210
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  О Б Щ И Е  Р А З М Е Р Ы

Размеры станции загрузки микроингредиентов  с 4 емкостями

32
88

1613

23
00
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  О Б Щ И Е  Р А З М Е Р Ы

Размеры станции загрузки микроингредиентов  с 6 емкостями

32
88

23
00

2016


